IubStar BEZPECNOSTNI LIST

THE OIL COMPANY podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TIGROL WHITE M 152

Datum vytvoreni 24.11.2020
Datum revize 17.09.2024 Cislo verze 3.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku TIGROL WHITE M 152
Latka / smés latka
Chemicky nazev bily mineralini olej
Cislo CAS 8042-47-5
Cislo ES (EINECS) 232-455-8

1.2. Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti latky
Mazivo vhodné pro pouziti v potravinarstvi - vhodné pro kratkodoby/ndhodny kontakt
s potravinami.
Vyroba latky
Distribuce latky
Sestaveni a (znovu)zabaleni latek a smési
PouZiti v natérech - prlimyslové
Maziva - primyslova
Funkéni kapaliny - primyslové pouziti
Pouziti v laboratoFich - priimyslové
Produkce a zpracovani gumy
Vyroba polymerd - primyslové pouziti
Pouziti v natérech - odborné
Maziva - odborné pouziti (nizké uvolnéni)
Maziva - odborné pouziti (vysoké uvolnéni)
Agrochemické pouziti - odborné
Funkéni kapaliny - odborné pouziti
Pouziti v laboratofich - odborné
Pouziti v natérech - spotiebni
Maziva - spotfebni pouziti (nizké uvolnéni)
Maziva - spotfebni pouziti (vysoké uvolnéni)
Agrochemické pouziti - spotfebni.
Jiné zékaznické aplikace: Jeliko? tento produkt neni klasifikovan, Ize jej pouzit jinymi zplisoby, ne je uvedeno vyse.
Veskeré pouziti produktu by mélo vyhovovat bezpeénostnim pokyndim uvedenym v tomto bezpecnostnim listu.
Hlavni zamyslené pouziti
PC-TEC-11 Maziva, tuky, separacni Cinidla
Nedoporucena pouziti latky
Produkt nesmi{ byt pouZivén jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor
Jméno nebo obchodni jméno LUBSTAR, a.s.
Adresa Zlosyn ¢.p. 166, Zlosyn, 277 44
Ceska republika
Identifikaéni ¢islo (1C0) 27076601
DIC CZ27076601
Telefon +420 315 781 199
E-mail lubstar@Ilubstar.cz
Adresa www stranek lubstar.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno LUBSTAR, a.s.
E-mail lubstar@Ilubstar.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Strana 1/9 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2024 Green (24.7.93) www.sblcore.cz



IubStar BEZPECNOSTNI LIST

THE OIL COMPANY podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TIGROL WHITE M 152

Datum vytvoreni 24.11.2020
Datum revize 17.09.2024 Cislo verze 3.0

2.2,

2.3.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické Gcinky

Text z klasifikace: Fyzikalni nebezpecnost

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a zivotni prostredi

PFi obvyklém pouZiti se neotekava nezadouci ovlivnéni zdravi - nizky stupefi toxicity. Pfi pfimém kontaktu mize
drazdit oci. Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou mizZe zplsobovat podrazdéni - typické
poskozeni olejové akné/folikulitida. Vstriknuti oleje pod kzi za vysokého tlaku mize zplsobit vazné poskozeni. V
tomto prfipadé je nutné okamzité oSetreni Iékafem - riziko nekrozy zasazené tkané.

PFi obvyklém pouZiti se neocekava zadné nezadouci plsobeni v Zivotnim prostredi. Latka plave na vodé, pfi tniku
velkych mnozstvi do vodniho prostiedi mize vytvaret plovouci vrstvu omezujici pristup kysliku do vody.

Prvky oznaceni

Signalni slovo

zadné

Dalsi nebezpecnost

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Latka nesplnuje kritéria pro latky PBT
nebo vPVB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1. Léatky

Chemicka charakteristika

Nize uvedena latka.

et v s ur , , Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni sloZzka latky

CAS: 8042-47-5 bily mineralni olej 100 neni klasifikovana jako 1
ES: 232-455-8 nebezpecna

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.
PFi vdechnuti
Postizenou osobu vyneste z dosahu dalsiho kontaktu. Osoby poskytujici pomoc musi uchranit pred kontaktem samy
sebe i ostatni. PouZivejte odpovidajici respira¢ni ochranu. Dojde-li k podrazdéni dychacich organd, malatnosti,
nevolnosti nebo ke ztraté védomi, vyhledejte okamzitou lékaFskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani, pouzijte
mechanicky dychaci pfistroj nebo poskytnéte dychani z Ust do Ust.
PFi styku s kazi
Umyjte &asti téla, které se dostaly do kontaktu, mydlem a vodou. Dojde-li ke vstiiknuti materidlu do kdiZe nebo pod
kdzi nebo do kterékoli ¢asti téla, a to bez ohledu na vzhled poranéni nebo jeho velikost, postizena osoba musi byt
okamzité prohlédnuta lékafem na chirurgické pohotovosti. Ackoli pocatecni symptomy vysokotlakého vstfiku mohou
byt minimalni nebo Zadné, véasny chirurgicky zakrok béhem prvnich hodin mlZe vyznamné snizit konecny rozsah
poranéni.
PFi zasaZeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné osetreni.
PFi poziti
Vyplachnéte Usta Cistou vodou. V pripadé obtiZi vyhledejte 1ékare.
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IubStar BEZPECNOSTNI LIST

THE OIL COMPANY podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TIGROL WHITE M 152

Datum vytvoreni 24.11.2020
Datum revize 17.09.2024 Cislo verze 3.0
4.2, Nejddalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcéinky

4.3.

PFi vdechnuti

Neocekavaiji se.

PFi styku s kGzi

Mistni nekréza projevujici se opozdénym zacatkem bolesti a poskozenim tkané nékolik hodin po priniku oleje pod
kuzi.

PFi zasaZeni oci

Neocekavaiji se.

PFi poziti

Neocekavaiji se.

Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Pro uhaseni plamen{ pouzijte vodni mlhu, pénu, suché chemické hasivo nebo oxid uhli¢ity (CO2).

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozadru mize dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produkt méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pfistroj a rukavice odolné vi¢& chemickym latkdm. PouZijte izolaéni dychaci piistroj a celotélovy
ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Postupujte podle pokynd obsazenych v oddilech 7 a 8.
Pro pohotovostni pracovniky: Ochrana dychacich cest: ochrana dychacich cest bude nutnd pouze ve zvlastnich
pfipadech, napf. tvorba milhy. Podle velikosti Uniku a potencidlni Urovné expozice lIze pouZit polooblicejovy nebo
celoobli¢ejovy respirator s filtrem na prach/organické pary nebo autonomni dychaci pfistroj (SCBA). Pokud expozici
nelze zcela charakterizovat, je mozna nebo se predpoklada atmosféra s nedostatkem Kkysliku, doporucuje se
autonomni dychaci pFistroj (SCBA). Doporucuji se pracovni rukavice odolné proti uhlovodiklim. Rukavice vyrobené z
polyvinylacetatu (PVA) nejsou odolné proti vode a nejsou vhodné pro nouzové pouziti. Pokud jsou mozné rozstfiky a
kontakt s o¢ima, doporucuje se nosit ochranné bryle proti chemikaliim. Unik malého mnoZstvi: obvykle je dostatecny
bézny antistaticky pracovni odév. Unik velkého mnozstvi: doporucuje se celotélovy odév z chemicky odolného,
antistatického materialu

6.2. Opatfeni na ochranu zZivotniho prostredi
Zabrafite kontaminaci plidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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IubStar BEZPECNOSTNI LIST

THE OIL COMPANY podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TIGROL WHITE M 152

Datum vytvoreni 24.11.2020

Datum revize 17.09.2024 Cislo verze 3.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfieni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorb& plynd a par v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné
pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.
Materidl mize akumulovat staticky naboj, ktery mze zpGsobit elektrickou jiskru (zdroj vzniceni). Zajistéte spravné
propojeni a/nebo uzemnéni. Propojeni a uzemnéni nicméné nemuseji zamezit nebezpeci akumulace statické elektfiny.
Nasledujte prislusné mistni normy. Viz také American Petroleum Institute 2003 (Ochrana proti vzniceni od statické
elekttiny, blesku ¢ bludnych proudd), National Fire Protection Agency 77 (Doporucené zachézeni se statickou
elektrinou) Ci
CENELEC CLC/TR 50404 (Elektrostatika - Smérnice pro vylouceni nebezpeci od statické elektfiny).
Tento material je statickym akumulatorem.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavrenych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Skladujte
uzamcené.
Typ nadoby pro skladovani m@Ze ovlivnit akumulaci a disipaci statického naboje. Neskladujte v otevienych nebo
neoznacenych nadobach.
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
0ddil 1 informuje o zjisténych koncovych pouzitich. K dispozici nejsou 2adné primyslové pokyny & pokyny v daném
odvétvi.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostiedi.

Ceska republika Narizeni vlady ¢. 330/2023 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
. . . PEL 5 mg/m3
| | | AS: 8042-47—-
oleje mineralni (aerosol) (CAS: 80 5) NPK-P 10 mg/m3

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim. PFi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo
a oddech si dikladné& omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Neni nutna. V pFipadé nebezpedi vystriknuti pouzijte ochranné bryle.

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Pfi znecisténi pokozky ji diikladné& omyijte.

Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude liSit na zakladé specifickych podminek pouzivani. Pro pfesné informace o
vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Zkontrolujte a vymeénte
obnosené nebo poskozené rukavice.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param ve Spatné vétratelném prostredi.

Pro pripad vysoké koncentrace ve vzduchu pouzivejte schvaleny respirator s pfivodem kysliku pracujici v rezimu
pozitivniho tlaku. Neni-li k dispozici dostatecné mnozstvi kysliku, nefunguje-li signalizacni systém pro ohlasovani
plynu/vypartl nebo je-li prekrocena kapacita/rozsah filtru pro ¢isténi vzduchu, je vhodné pouZit respirator s piivodem
kysliku a s Unikovou lahvi.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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IubStar BEZPECNOSTNI LIST

THE OIL COMPANY podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

TIGROL WHITE M 152

9.2.

Datum vytvoreni 24.11.2020
Datum revize 17.09.2024 Cislo verze 3.0
Skupenstvi kapalné
Barva bezbarva
Zapach Udaj neni k dispozici
Bod tani/bod tuhnuti -9 °C (ASTM D97])
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu Udaj neni k dispozici
Hoflavost udaj neni k dispozici
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni 0,9 %
horni 7 %
Bod vzplanuti >205 °C (ASTM D-92)
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH nerozpustné (ve vodé)
Kinematicka viskozita 27,8-31 mm2/s pfi 40 °C (ASTM D 445)
Rozpustnost ve vodé udaj neni k dispozici
Eozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka > 3,5 (odhadovany)
odnota)
Tlak pary < 0,013 kPa (0,1 mm Hg) pfi 20 °C (odhad)
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 0,86 g/cm3 pfi 15 °C (ASTM D4052)
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky Castic udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
Dalsi informace
zadné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.

Moznost nebezpecnych reakci

K nebezpecné polymeraci nedochazi.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrafite pred plameny, jiskrami, pfehtatim a
pfed mrazem. PriliSné teplo. Zdroje vzniceni o vysoké energii.

Neslucitelné materialy

Chrarite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi Cinidly.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normaélniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhala¢ni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro latku nejsou zadné
toxikologické udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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THE OIL COMPANY podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
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Datum vytvoreni 24.11.2020

Datum revize 17.09.2024 Cislo verze 3.0

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodec¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Nepredpokladaji se skodlivé G¢inky na vodni organismy.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Predpoklada se pfirozena biologicka rozlozitelnost.

12.3. Bioakumula¢éni potencial
Ma potencidl bioakumulace, avsak metabolismus nebo fyzikalni vlivy mohou snizovat biokoncentraci, nebo omezovat
biologickou dostupnost.

12.4. Mobilita v ptdé
Produkt ma nizkou rozpustnost, plave na hladiné a predpoklada se, ze bude pronikat z vody na zem. Pfedpoklada se
rozlozeni na Usady a pevné latky obsazené v odpadni vodé.
Nizky potencial k pohyblivosti v pddé.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky spliiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
S ohledem na necilové organismy latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému, protoze
nesplnuje kritéria stanovena v priloze B nafizeni (EU) 2017/2100.

12.7. Jiné nepFiznivé acinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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IubStar BEZPECNOSTNI LIST

THE OIL COMPANY podle narizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
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Datum vytvoreni 24.11.2020
Datum revize 17.09.2024 Cislo verze 3.0
13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodriovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodiovani odpadd.
NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozZno energeticky vyuZit ve
spalovné odpadd nebo uklddat na sklddce pfisludného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaéka ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovéni
vlastnosti odpadl (Katalog odpad@). Rozhodnuti 2000/532/ES kterym se stanovi seznam odpadu ve znéni
pOZde]SICh predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdeJS|ch predpisd. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

13 02 05* Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje

Kdd druhu odpadu pro obal

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIiL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN cislo nebo ID dislo

nepodléhd prredpisim o prepravé

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neni relevantni

TFida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

neni relevantni

Obalova skupina

neni relevantni

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

neni relevantni

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Namofni hromadna preprava podle nastroji IMO
neni relevantni

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a 0 zméné nékterych zdkont (chemicky zakon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané& vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znedistovani a jejim zjidtovani a o provedeni nékterych daldich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelG biologickych expozi¢nich testd, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlageni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. cCervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofni pfeprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet Castic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifika¢ni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvcB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakcni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idajd pouzitych pfFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 3.0 nahrazuje verzi BL z 30.11.2022. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 12 a 16.

Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zzivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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